SAUNA /CAYHA

TALIA 200x192

SAUNA

calore naturale
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Spazio necessario per il
montaggio della sauna

[lpocTpaHcTBO, HeoBxommuMmoe
IS MOHTaxa CayHs

Zona uscita cavo di
alimentazione

(lunghezza minima 2 m)
3ona BHXOOma kabens

nuraHust (MMHMMAJNIBLHAS
OJINHA 2 M)

Uscita aria calda

() (non coprire)
Brxopg ropsiyuero Bo3ayxa
(He BakphHBaTh)

Scatola cablaggio elettrico

® Kopo6ka nnsi sJeKTPONPOBOAKM
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Pannello di controllo
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SICUREZZA SAUNA

Le saune SAUNAVTTA sono costruite e collaudate, ti
conformita alle norme Europee, per garantire la

massima sicurezza dell'utlizzatore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

¢ || Colegamento elettrico deve essere effettuato da

personale ablitato;

e Limpianto elettrico dello stabile deve essere e
conforme alle norme CEl 64.8 e protetto da un

interruttore differenziale;

e Linterruttore differenziale deve avere una corren- e
te funzionale nomhale non superiore a 30mA e
un'apertura mtiima dei contatti di 3mm Linterrut-
tore deve essere portato in posizione "chiuso”
("on") solo per il tempo di impiego dell'apparec-
chio, in seqguito andra rimesso ti posizione
"aperto" ("off"}. Linterruttore non deve essere
raggiungibile dala persona che sta utilizzando

I'apparecchio;

e Limpianto diterra deve essere efficiente e confor- e
me alledisposizioni CEl;

® || collegamento elettrico dell'apparecchiatura e
deve essere eseguito in modo fisso e permanen-

te;

® Nel caso in cui la sauna venga montata in un
locale bagno rispettare le sequenti disposizioni:

¢ Linterrutore differenziale deve essere posto al di e
fuori delle zone 1,2,3 con grado protezione al'ac-

qua IPX4 (CEl 64-8/7).

BE3OMNACHOCTb CAYHDbI

B uenax obecneyeHna makcnmanbHown 6e3onacHo-
ctn nonb3oBatena cayHbl SAUNAVITA 13rotoBneHbl

N WNCMNblTaHbl B COOTBETCTBUN C eBpOI'IeIhCKVIMI/I
HOPpMaMu.

NOAKNIOYEHUE K SNIEKTPUYECKOW CETU

4 3J'IEKTpI/I‘-IECKOG nogknoyeHne A[OMKHO BbliMOJI-

HATbCA KBaJ'II/I(I)VILI,I/IpOBaHHbIM nepcoHanom.

Cnctema snekTponuTaHWA 3haHnA JOMKHA COOT-
BeTcTBOBaTb HOpMe CEl (M3K) 64.8 1 6bITb 3aLm-

LeHa p,l/ld)d)epeHuman bHbIM BblKJ1lOYaTeENEM;

OnddepeHumanbHbIn
MUMeTb HOMUHASbHBIA pabounii TOK, He NpeBbILLa-
towmn 30 MA, ¥ MUHMMANbHOE OTKPbITUE KOHTAaK-
TOB 3 MM. BbikntouaTtenb gomkeH 6bITb NprBeaeH
B NosioxkeHune "3akpbiTo" ("on") ToNbKo Ha BpemsA
NCNONb30BaHNA YCTPOWCTBA, U B AalibHenLem
YCTQHOBMIEH B MONIOXKEHUEe "OTKpbITO"
BbikniouaTtenb He [OOMXeH HaxoAuTbCA B 30HEe

BblKJ1lOYaTe b

[OSIKEH

("off"}.

[O0CTyMNa nnua, ncnosib3ytouwero yCTpOVICTBO;

3a3emMneHne fOmKHO 6biTb 3PPEKTMBHbBIM 1 COOT-

BeTcTBOBaTb nonoxeHuam CEl;

BHEKTpI/I‘-IECKOG noagknw4yeHme 060pyAOBaHI/IFI
OOJIXKHO 6bITb NOCTOAHHBIM U CTaUyMNOHapHbIM;

e B cNniydae, eCyi CayHa yCTaHaBJIMBaeTCA B nome-

OnddepeHumanbHbIn
ObITb PacnonoXeH BHe 30H 1,2,3 1 UMeTb CTENEHb

BblKJ1lOYaTeb

LLeHNV BaHHOI KOMHaTbl, cobnioaath cneayowne
npeanncaHns:

[OJSIKEH

3awunTbl oT BoAbl IPX4 (CEl 64-8/7).

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - 3JIEKTPUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

POTENZA |RESISTENZE| TENSIONE | CORRENTE ASSORBITA FUSIBILE TEMPERATURA MASSIMA
MOLWHOCTb conrPoTUBNEHNA | HANPAKEHUE MNOTPEBNAEMbIN TOK MNAABKUA NMPEAOXPAHUTEJ1b | MAKCMMANIbHAA TEMMNEPATYPA
6KW 3x2KW | 230V/B-1N 27 A 1x32 A 100 °C
6KBT 3x2 kBT ["400V/B- 3N 9 A 3x16 A 100 °C
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